
   

Uporabniška navodila za Baseus Avtopolnilec Golden Contactor Pro 40W  

Nasveti 

Pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. 

2. Prikaz izdelka (videza in priključkov) 

 Indikatorska lučka 

 Type-C izhod 

 USB izhod 

 Negativen kontakt 

 Pozitiven kontakt 

3. Funkcije 

1. Podpira PD3.0, PD2.0, QC4+, SCP, FCP, QC3.0, QC2.0, MTK PE+ in druge glavne protokole za hitro 

polnjenje. 

2. Vrata Type-C in USB podpirajo hitro polnjenje, ko se uporabljajo ločeno. Izhod vrat Type-C doseže do 

20W, izhod USB vrat pa do 20W. 

4. Specifikacije 

 Ime: Baseus Avtopolnilec Golden Contactor Pro 40W  

 Model: CCJDZ-CX 

 Material: Aluminijasta zlitina + ABS + PC 

 Vhod: DC 12-24V, 6.0A Max. 

 USB izhod: 5V⎓3A; 9V⎓2A; 10V⎓2A; 12V⎓1.5A; 20W Max. 

 Type-C izhod: 5V⎓3A; 9V⎓2.22A; 12V⎓1.6A; 20W Max. 

 Skupni izhod: 20W+20W, 40W Max. 

 Velikost: φ26.5mm × H55mm 

 Teža: Približno 26g (brez embalaže) 

Opomba: 

1. Možni izhodi 10V/2A, če je obremenitev združljiva s protokoli za hitro polnjenje, kot je Huawei SCP. 

5. Vsebina paketa 

 Baseus Golden Contactor Pro Dual-port Fast Charging avto polnilec U+C 40W × 1 

 Uporabniški priročnik × 1 

6. Opozorila 

1. Ta izdelek je primeren za vozila z napetostjo 12V-24V. Ne sme se uporabljati pri vozilih z napetostjo nad 

24V, ker lahko povzroči nepopravljivo okvaro izdelka. 

2. Ta izdelek je elektronski izdelek. Ne spuščajte ali močno udarjajte izdelka. 



   

3. Izdelek podpira hitro polnjenje. Za boljšo izkušnjo hitrega polnjenja uporabite uradni ali certificirani 

OEM polnilni kabel. 

7. Izjava o vsebnosti nevarnih snovi v izdelkih elektronskih informacij 

 

Obrazec je sestavljen v skladu s standardom SJ/T 11364. 

O: Vsebnost toksičnih in škodljivih snovi v vseh homogenskih materialih komponent je pod mejo, določeno v 

standardu GB/T 26572. 

X: Vsebnost toksičnih in škodljivih snovi v vsaj enem homogenem materialu te komponente presega mejo, 

določeno v standardu GB/T 26572. 

Izdelek je skladen z direktivo EU ROHS 2.0 (2011/65/EU). 

 


