
 

 

 

 

Nadomestni deli za sesalnik 
Za sesalnik WIFIVCL001CBK 
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Nadomestni deli za sesalnik                                                                            WIFIVCB02 
 

 Za več informacij si oglejte razširjeni spletni priročnik: ned.is/WIFIVCB02  
 

Priporočila za vzdrževanje sesalnika 

Del Pogostost čiščenja Pogostost zamenjave 
Komplet za sesanje (A1) Po vsaki uporabi - 
Komplet za brisanje tal (A2) Po vsaki uporabi - 
HEPA filter (A3) - Vsaka 2 meseca 
Primarni filter (A4) - Vsakih 6 mesecev 
Glavna krtača (A5) Tedensko Vsakih 6 mesecev 
Stranske krtače (A6) Mesečno Vsake 3 mesece 
Pokrov glavne krtače (A7) Mesečno - 

Senzorji (A8) Mesečno - 
Polnilni kontakti (A9) Mesečno - 
Kolesa (A10, A11) Mesečno - 

 

Nedis BV 

De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch 

The Netherlands                                     

Navodila za hiter začetek uporabe 

Za dodatne informacije ali pomoč se obrnite na: 

Logista d.o.o., Ulica Jožeta Jame 12, 1210 Ljubljana, 

Telefon: 01 330 22 00 info@logista.si 


